
Bedienungsanweisung ClimaRad 4-Positionsschalter

Beschreibung und Anwendung

Mit dem drahtlosen 4-Positionsschalter können Sie Ihren ClimaRad Fan, die MiniBox oder die MaxiBox manuell
bedienen.

ClimaRad 4-Positionsschalter

ClimaRad B.V. - Lübeckstraat 25 - 7575 EE - Oldenzaal - NL - info@climarad.com - www.climarad.de - tel. +31 541 358130

Serienmäßig arbeiten die Absaugventilatoren vollständig automatisch
(Position Auto).

Mit den Positionen I, II, III (niedrig, mittel und hoch) kann die
Absaugleistung jedoch manuell gesteuert werden.

Position I kann verwendet werden, wenn niemand anwesend ist, Position
II, wenn jemand anwesend ist und Position III beim Kochen oder Duschen.

Einstellungsmöglichkeiten und Funktionsweise ClimaRad 4-Positionsschalter
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Kopplung

Je nach Bedarf kann 30 Minuten lang in der
Koch- oder Dusch-Position gelüftet werden.

Nach acht Stunden wird automatisch die
Auto-Position aktiviert.

Wenn ein Knopf länger als angegeben
gedrückt wird, wird keine Aktion
ausgeführt und der Schalter schaltet auf
Standby, um Akkukapazität zu sparen.

Nach richtigem Gebrauch des Schalters
werden die LED-Ergebnisse angezeigt, wie
in der Tabelle unten beschrieben.
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